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Allgemeine Vertragsbedingungen 13

Alle Priifungen werden, falls nicht ausdriicklich vom Auftraggeber anders verlangt, nach den geltenden Normen,
Richtlinien oder entsprechenden Vorschriften durchgefihrt.

Bei Einflihrung von neuen Normen, Richtlinien oder entsprechenden Vorschriften werden diese angewendet und die
Geblhrensatze kdnnen neu erstellt werden.

Giltigkeit: 50 km vom jeweiligen Laborstandort

An- und Abfahrt sind im Leistungsumfang nur enthalten, soweit dies im Text der jeweiligen Position ausdrticklich
angegeben ist.

Die Ausfiihrungen der nachfolgenden Leistungen gelten von Montag bis Freitag und innerhalb der Normalarbeitszeit
von 06:00 bis 20:00 Uhr. Leistungen bzw. Einsatze an Samstagen sowie an Sonn- und Feiertagen und auferhalb
der Normalarbeitszeit werden gemaf der Positionen 11.10 und 11.11 berechnet.

Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen.



Position Gegenstand gultig ab 01.01.2026 Preis auf Anfrage

Sténdige Betonpriifstelle (Eigeniiberwachung)

0.01 Gestellung einer sténdigen Betonprifstelle (Eigeniberwachung) gemaRk DIN 1045-3
fiir die Uberwachungsklasse 2. Aufstellung der notwendigen Baustellenunterlagen
zur Einsichtnahme fiir den Priifer der anerkannten Uberwachungsstelle
(Annahmeprifung & Ergebnismeldung flr den Zwischen- bzw. Schlussbericht)
je Gestellung EU

0.02 Aufbereitung der Unterlagen fiir die Einsichtnahme durch die anerkannte
Uberwachungsstelle: Sichtung der Ordner, ggf. Filhren und Ergénzen der
Betoniertagebiicher (Nachbehandlungstagebiicher bauseits), zusammenfassen
konformer Sorten, Priifung der nach DIN 1045-3 geforderten Priifdichte, Einpflegen
der Ergebnisse in die Unterlagen
je Stunde

0.03 Durchfilhrung  einer  Schulung  flr  Fachpersonal von  Baustellen der
Uberwachungsklasse 2 gemal Forderung DIN 1045-3 (die Themen einer Schulung
kénnen den spezifischen Anforderungen angepasst werden) einschlieflich An- und
Abfahrt im Raum Berlin / Brandenburg

je Schulung nach Angebot
0.04 Fir die Mindestausstattung von Baustellen Uberwachungsklasse 2 mit Leihgeraten

(z. B. Ausbreittisch mit Zubeh6r, Betonthermometer, Wiirfelformen)

je Monat nach Angebot

1 Anerkannte Uberwachungsstelle (Fremdiiberwachung)

1.01 Anmeldung bei einer anerkannten Uberwachungsstglle (Fremdiberwachung) auf
Grundlage ibermittelter Angaben (Formular Angaben UK 2 - Baustelle)
je Anmeldung

1.02 Vermittlung und Koordinierung der Leistungen einer anerkannten Uberwachungsstelle
(Fremdiberwachung) sowie Ubergabe des Schlussberichtes und Abmeldung der
Baustelle Uberwachungsklasse 2 bei einer Bauzeit der Betonarbeiten bis 6 Monate
je Schlussbericht

1.03 Durchflihrung einer vorgeschriebenen Zwischenpriifung durch die anerkannte
Uberwachungsstelle (Fremdiiberwachung) bei einer Bauzeit der Betonarbeiten fiir
weitere 6 Monate und Erstellung eines Zwischenberichtes durch diese
je Zwischenbericht

.
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Position Gegenstand gultig ab 01.01.2026 Preis auf Anfrage

2 Frisch- und Festbetonpriifungen

2.01 Herstellung und Lagerung eines Probekdrpers mit Kantenlange bis 150 mm nach DIN
EN 12350 fir Normalbeton ohne LP mit Temperatur- und Konsistenzbestimmung,
einschliefflich An- und Abfahrt bis zu 50 km vom néchstgelegenen Laborstandort und
einer max. Arbeitszeit auf der Baustelle von 0,5 h. Priifung der Druckfestigkeit nach
DIN EN 12390-3 bis zu einer Druckstufe von 75 N/mm? und Erstellung eines
Prifberichtes
je Probekorper mit An- und Abfahrt

2.02 Herstellung und Lagerung eines weiteren Probekdrpers mit Kantenlange bis 150 mm
nach DIN EN 12350 fir Normalbeton ohne LP mit Temperatur- und
Konsistenzbestimmung und einer max. Arbeitszeit auf der Baustelle von 0,5 h. Prifung
der Druckfestigkeit nach DIN EN 12390-3 bis zu einer Druckstufe von 75 N/mm? und
Erstellung eines Prifberichtes
je Probekorper

2.03 Herstellung und Lagerung eines weiteren Probekdrpers mit Kantenlange bis 150 mm
nach DIN EN 12350 fir Normalbeton ohne LP mit einer max. Arbeitszeit auf der
Baustelle von 0,5 h (ohne weitere Priifung)
je Probekorper

2.04 Herstellung und Lagerung eines weiteren Probekorpers mit Kantenlange bis 150 mm
nach DIN EN 12350 mit einer max. Arbeitszeit auf der Baustelle von 0,5 h sowie
Messung der Wassereindringtiefe bis zu einer Druckstufe von 0,5 N/mm? nach DIN EN
12390-8 und Erstellung eines Prifberichtes
je Probekorper

2.05 Herstellung und Lagerung eines Probekdrpers als Betonbalken 150x150x700 mm
nach DIN EN 12350 mit einer max. Arbeitszeit auf der Baustelle von 0,5 h sowie
Prifung der Biegezugfestigkeit nach DIN EN 12390-5 und Erstellung eines
Prifberichtes
je Probekorper

2.06 Herstellung und Lagerung eines zuséatzlichen Probekdrpers mit Kantenlange bis 150
mm nach DIN EN 12350 mit einer max. Arbeitszeit auf der Baustelle von 0,5 h sowie
Prifung der Spaltzugfestigkeit nach DIN EN 12390-6 und Erstellung eines
Prifberichtes
je Probekorper

2.07 Herstellung und Lagerung von 4 zylindrischen Probekérpern nach DIN EN 12350 und
Prifung des statischen Elastizitatsmoduls nach DIN EN 12390-13 (Verfahren B)
je Priifung E-Modul

2.08 Bestimmung der Konsistenz von Frischbeton nach DIN EN 12350-5 (Ausbreitmal)
je Priifung
2.09 Bestimmung des Luftporengehaltes von Frischbeton nach DIN EN 12350-7
je Priifung
210 Bestimmung des Wassergehaltes durch den Darrversuch gemall DBV-Merkblatt
"Besondere Verfahren zur Prifung von Frischbeton" 2014
je Priifung 80,00
-3 am
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Position Gegenstand gultig ab 01.01.2026 Preis auf Anfrage

211 Bestimmung des Wassergehaltes mittels SONO-WZ TDR-Technologie IMKO in
Anlehnung an das DBV-Merkblatt "Besondere Verfahren zur Priifung von Frischbeton”
2014
je Priifung

212 Bestimmung der Sieblinie von Frischbeton mit dem Auswaschverfahren
je Priifung

213 Bestimmung des Wassergehaltes und der Frischbetonrohdichte bei Spritzbeton nach
DIN 18551
je Priifung

2.14 Bestimmung des Stahlfasergehaltes am Frischbeton durch Auswaschen (Verfahren

B) nach DIN EN 14721 bzw. gemall DAfStb Richtlinie Stahlfaserbeton 2021 (3
Einzelproben)
je Priifung

215 Ermittlung des PP-Fasergehaltes am Frischbeton gem. ZTV-ING: 2025-02 Teil 3
Abschnitt 1, 9.4.4 (3) (OBV-Richtlinie ,Erhdhter baulicher Brandschutz mit Beton fiir
unterirdische Verkehrshauwerke®) - 3 Einzelpriifungen
je Priifung

2.16 Bestimmung der Blutneigung von Frischbeton gemaR DBV-Merkblatt ,Besondere
Frischbetonprifungen® 2014 mit Prifung bis 5 Stunden
je Priifung

217 Bestimmung der Frischbetonrohdichte nach DIN EN 12350-6 am LP - Topf (Schwer-
bzw. Leichtbeton oder nach Aufforderung)
je Priifung

2.21 Bestimmung des Gehaltes an Mikrohohlkugeln im Frischbeton gemal ASTM C173
mittels Roll-A-Meter
je Priifung

Fiir die Entnahme einer Betonprobe zur Durchfiihrung o. g. Giitepriifungen wird eine Zeit von 0,5 Stunden
veranschlagt. Dariiber hinaus gehende Zeiten werden nach Pos. 11 berechnet.
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Position Gegenstand gultig ab 01.01.2026 Preis auf Anfrage

3 Festbetonpriifungen

3.01 Priifung der Druckfestigkeit eines bauseits hergestellten Probekérpers nach DIN EN
12390-3 mit einer Kantenlange bis 150 mm und bis zu einer Druckstufe von 75 N/mm?
inklusive Erstellung eines Priifberichtes
je Probekorper

3.02 Zulage fiir die Priifung der Druckfestigkeit von Priifkérpern mit einer Druckstufe tber
75 N/mm?
je Probekorper

3.03 Vorbereitung eines nicht normgerecht mafthaltigen Betonwiirfels durch planparalleles
Schleifen oder Abgleichen. (Gilt auch als Zulage bei gefiigeoffenen Baustoffproben)
je Probekorper

3.04 Vorbereitung eines nicht normgerecht mafhaltigen Betonwiirfels durch Herstellung
eines Bohrkerns
je Probekorper

3.05 Prifung eines Betonbalkens auf Biegezugfestigkeit nach DIN EN 12390-5 und
Erstellung eines Priifberichtes
je Probekorper

3.06 Priifung eines Betonbalkens auf aquivalente Biegezugfestigkeit mit weggesteuerter
Prifeinrichtung und Darstellung des Kraft-Weg-Diagramms
je Probekorper

3.07 Messung der Wassereindringtiefe nach DIN EN 12390-8 an einem Betonprobekdrper
bis zu einer Druckstufe von 0,5 N/'mm? und Erstellung eines Prifberichtes
je Priifung

3.08 Bestimmung der Trockenrohdichte eines Betonprobekérpers nach DIN EN 12390-7
je Priifung

3.09 Priifung eines Probekdrpers auf Spaltzugfestigkeit nach DIN EN 12390-6
je Probekorper

3.10 Bestimmung des Hohlraumgehaltes von Dranbeton gemaR ,Merkblatt fir
Dranbetontragschichten (M DBT) 2013 an einem Probekérper
je Priifung

3.1 Bestimmung des Wasserschluckwertes von Dranbeton gemaR ,Merkblatt flr
Dranbetontragschichten (M DBT) 2013 an der Einbauflache
je Priifung

3.12 Priifung von 5 Stiick Betonprobekdrpern auf Frost-Tausalz-Bestandigkeit nach dem

Plattenprifverfahren oder CDF-Verfahren gemaf DIN EN 12390-9 oder Priifung der
Frostbesténdigkeit nach dem CF-Verfahren einschlieRlich Probekérperherstellung und
Erstellung eines Prifberichtes

je Priifung
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Position Gegenstand gultig ab 01.01.2026 Preis auf Anfrage

4 Mértel- und Estrichpriifungen

4.01 Herstellung und normgerechte Lagerung einer Prismenserie (3 Prismen) nach DIN EN
1015-11 (Mortel) bzw. DIN EN 13892-1 (Estrich)
je Prismenserie

4.02 Priifung einer Prismenserie (3 Prismen) auf Druckfestigkeit nach DIN EN 1015-11
(Mértel) bzw. DIN EN 13892-2 (Estrich) und Erstellung eines Prifberichtes
je Priifung
4.03 Prifung einer Prismenserie (3 Prismen) auf Biegezugfestigkeit nach DIN EN 1015-11
(Mbrtel) bzw. DIN EN 13892-2 (Estrich) und Erstellung eines Prifberichtes
je Priifung
4.04 Bestimmung der Konsistenz von Frischmortel /-estrich in Anlehnung an DIN EN
13454-2
je Priifung
4.05 Bestimmung des Luftporengehaltes und der Rohdichte von Frischmértel nach DIN EN
1015-7
je Priifung
4.06 Bestimmung der Verarbeitbarkeitszeit von Frischmortel nach DIN EN 1015-9
je Priifung
4.07 Bestimmung der Trockenrohdichte von Mértelprismen nach DIN EN 1015-10
je Priifung
4.08 Durchflihrung einer Erstpriifung fur Werkfrischmértel nach DIN EN 998
je Priifung
4.09 Durchflihrung einer Erstpriifung fur Leichtmauermértel nach DIN EN 998
je Priifung nach Angebot
410 Herstellung einer Prismenserie (3 Prismen) fir die Bestimmung des Schwindmalles
nach DIN EN 12390-16: 2019
je Priifung
411 Entnahme einer Estrichplatte von ca. 40 x 40 cm GréRe mit einer Trennscheibe im

Trockensageverfahren zur Prifung der Biegezugfestigkeit im Rahmen einer
Bestatigungspriifung nach DIN 18560-2; Herstellen von 3 Priifstreifen nach DIN
18560-2 aus der entnommenen Platte, ggf. Abarbeiten dieser Streifen auf die
Nenndicke und Abgleichen der Kraftangriffs- und Auflagerflachen und Prifung der
Biegezugfestigkeit nach DIN 18560-2

je Priifung

412 Bestimmung der Konsistenz nach DIN EN 13395-2 von Vergussmdrtel gemafn DAfStb-
Richtlinie "Herstellung und Verwendung von zementgebunden Vergussmértel und
Vergussbeton" 2019-07 mittels FlieRrinne
je Priifung
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Position Gegenstand gultig ab 01.01.2026 Preis auf Anfrage

Leistungen im erweiterten Priifumfang

5.01 Durchfihrung einer Erstprifung fir Normalbeton BK-N nach DIN 1045-2 bei
Anlieferung der Ausgangsstoffe; Ubergabe der Priifergebnisse mit dem Nachweis der
Druckfestigkeit nach 2 bzw. 7 und 28 Tagen; Zusatzpriifungen fiir BK-E / BK-S gemaR
Position 2
je Priifung

5.02 Zulage flr die Priifung der semiadiabatischen Hydratationswarmeentwicklung des
Betons
je Priifung

5.03 Erstellung einer Mischungsberechnung / Mischungsentwurf fir Normalbeton mit
Pflege der Ausgangsstoffdaten und prognostischer Ermittlung von Frisch- und
Festbetonkennwerten
je Stiick

5.04 Prognoseberechnung der Erhartungskinetik von Betonrezepturen auf Basis
numerischer Berechnungsprogramme. Programmierung der Ausgangsdaten und
Materialkennwerte einschl. zu erwartender bzw. gemessener Betontemperaturen

je Stiick

5.05 Zulage zur Position 5.04 fir jeden weiteren Berechnungsvorgang bei modifiziertem
Temperaturverlauf bzw. veranderten Umgebungs- und Erhartungsbedingungen
je Stiick

5.06 Gestellung eines Datenloggers fir die elektronische Aufnahme und Speicherung der

Temperaturmesswerte; Messgerat (berprifen, kalibrieren, Instandhaltung und
Wartung sowie Gestellung & Installation von bis zu 4 Temperaturmessfihlern zur
Messung von Beton- und Lufttemperaturen. Auswertung der Temperaturmessung

je Stiick

5.07 Zulage zur Position 5.06 fiir die Installation eines weiteren Messflhlers inklusive eines
weiteren notwendigen Datenloggers
je Stiick

5.08 Dynamischer Plattendruckversuch nach TP BF-StB, Teil B 8-3 mit dem leichten
Fallgewichtsgerét (bis 3 Messstellen)
je Priifung

5.09 Dynamischer Plattendruckversuch nach TP BF-StB, Teil B 8-3 mit dem leichten
Fallgewichtsgerét (jede weitere Messstelle)
je Priifung

5.10 An- und Abfahrt zur Entnahmestelle bis max. 50 km vom nachstgelegenen
Laborstandort; Entnahme einer Sammelprobe / Laborprobe bis 4 kg gemaft PN 98 im
Rahmen der Eigenliberwachung von RC-Material, Boden oder Bauschutt nach
Ersatzbaustoffverordnung und Lieferung zur Untersuchungsstelle
je Priifung

5.11 Zulage zur Position 5.10 fir jede weitere Entnahme einer Sammelprobe / Laborprobe
bis 4 kg gemal PN 98
je Priifung

FBARG
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Position Gegenstand gultig ab 01.01.2026 Preis auf Anfrage

5.12 Probenvorbereitung  und  Untersuchung RC  Material  gemaR
Ersatzbaustoffverordnung Anlage 1, Tabelle 1 Feststoff und Eluat
je Priifung

5.13 Probenvorbereitung und Untersuchung Boden / Bauschutt bis 10 % mineralische
Bestandteile gemaR Ersatzbaustoffverordnung Anlage 1, Tabelle 3 Feststoff und
Eluat
je Priifung

5.14 Probenvorbereitung und Untersuchung Boden / Bauschutt tber 10 % bis 50%

mineralische Bestandteile gemal Ersatzbaustoffverordnung Anlage 1, Tabelle 3
Feststoff und Eluat
je Priifung

6 Wasserpriifungen

6.01 Entnahme und Priifung von Wasser auf betonangreifende Stoffe nach
DIN EN 206-1/DIN 1045-2 und Erstellung eines Priifberichtes
je Priifung

6.02 Entnahme und Priifung von Restwasser gemal DIN EN 206-1/DIN 1045-2 und DIN
EN 1008:2002 und Erstellung eines Prifberichtes
je Priifung

6.03 Entnahme und Priifung von Wasser auf Eignung als Zugabewasser fiir Beton nach
DIN EN 1008 und Erstellung eines Prifberichtes
je Priifung

FBARG
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Position Gegenstand gultig ab 01.01.2026 Preis auf Anfrage

7 Bindemittel- und Gesteinskérnungspriifungen

7.01 Herstellung einer Prismenserie (3 Prismen) nach DIN EN 196 einschlieflich der
normgerechten Lagerung, Priifung auf Druckfestigkeit und Erstellung eines
Prifberichtes
je Prismenserie

7.02 Bestimmung des Aktivitatsindex von Flugasche nach DIN EN 450
je Priifung

7.03 Probenahme einer Gesteinskdrnungsfraktion nach DIN EN 932-1
je Priifung

7.04 Priifung der KorngréRenverteilung der Gesteinskornung (Siebversuch) nach DIN EN
933-1
je Priifung

7.05 Prifung der KorngroRenverteilung der Gesteinskornung (Siebversuch) nach DIN EN
933-1 einschl. Feinanteile und organische Bestandteile
je Priifung

7.06 Beurteilung der Feinanteile mittels Methylenblau-Verfahren nach DIN EN 933-9
je Priifung

7.07 Priifung der Gesteinskdrnung auf erhartungsstérende Stoffe organischen Ursprungs
mittels Natronlauge nach DIN EN 1744-1
je Priifung

7.08 Priifung der Gesteinskdrnung auf leichtgewichtige organische Verunreinigungen nach
DIN EN 1744-1
je Priifung

7.09 Bestimmung der Kornrohdichte und Wasseraufnahme von Gesteinskdrnungen nach
DIN EN 1097-6
je Fraktion

7.10 Bestimmung der Schuttdichte von Gesteinskdrnungen nach DIN EN 1097-3
je Priifung

7.11 Priifung der Eigenfeuchte der Gesteinskérnungen im Darrversuch
je Priifung

7.12 Prifung der Eigenfeuchte feiner Gesteinskérnung mit Sonde IMKO
je Priifung

7.13 Prifung des Wassergehaltes der Gesteinskérnung durch Ofentrocknung nach DIN EN
1097-5
je Priifung

7.14 Bestimmung des Anteils alkaliempfindlicher Bestandteile durch petrografische
Untersuchung gemaR Alkali-Richtlinie
je Priifung nach Angebot

-9-
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Position Gegenstand gultig ab 01.01.2026 Preis auf Anfrage

10 Bauwerkspriifungen

10.01 Entnahme eines Bohrkerns bis 150 mm Bohrtiefe und Durchmesser 50 — 110 mm fiir
die Druckfestigkeitspriifung nach DIN EN 12504-1 bei freier Gestellung von Strom und
Wasser
je Stiick

10.01.1 Zulage zur Position 10.01 fiir Uberkopfbohrung einschlieBlich Schutzeinrichtung und
Umsetzen
je Stiick

10.01.2 Zulage zur Position 10.01 fir Schutzeinrichtung z. B. in bewohnten Raumen
einschlieBlich Umsetzen
je Stiick

10.02 Provisorisches SchlieRen der Bohrlocher (Durchmesser 50 - 110 mm) mit
schrumpffreiem hydraulischen Stopfmértel
je Stiick

10.03 Priifung von Bohrkern- oder anderen Baustoffproben zylindrischer Form auf

Druckfestigkeit und Rohdichte gemaB DIN EN 12390-3, einschlieflich
Probenvorbereitung (Schneiden, Abgleichen oder Schleifen) und Erstellung eines
Prifberichtes

je Stiick

10.04 Bestimmung der Betondruckfestigkeit gem&® DIN EN 13791, Abschnitt 8
(Bauzustandspriifung ohne Zuordnung in Druckfestigkeitsklassen) mit dem
Ruckprallhammer nach DIN EN 12504-2 (3 Prifbereiche mit 3 Messstellen & 9
Messpunkte) inklusive Untergrundvorbereitung durch Anschleifen der Messstellen mit
Schleifstein oder Schleifscheibe
je Stiick

10.05 Nachtragliche zerstorungsfreie Bestimmung der Betondruckfestigkeitsklasse geman
DIN EN 13791, Abschnitt 9 (Bewertung wahrend der Herstellung) mit dem
Ruckprallhammer nach DIN EN 12504-2 (1 Probekérper entspricht 3 Messstellen mit
je 9 Messpunkten) inklusive Untergrundvorbereitung durch Anschleifen der
Messstellen mit Schieifstein oder Schleifscheibe
je Stiick nach Angebot

10.06 Messung der Wassereindringtiefe an einem Bohrkern in Anlehnung an DIN EN 12390-
8 sowie ,Weile Wanne, einfach und sicher: Konstruktion und Ausfiihrung von Kellern
und Becken aus Beton, ohne besondere
Dichtungsschicht* [Lohmeyer], Druckstufe 0,5 N/mm? (ber 14 Tage, 7 Tage drucklos
unter Wasser sowie 72 Stunden bei Druckstufe 0,5 N/mm? einschlieRlich
Probenvorbereitung (Schneiden auf Priithéhe und Einbetonieren in plattenférmige
Probeform)
je Stiick

10.07 Messung der Wassereindringtiefe an einem Bohrkern nach DIN EN 12390-8 fiir 72
Stunden bei Druckstufe 0,5 N/'mm? einschlieRlich Probenvorbereitung (Schneiden auf
Prifhéhe und Einbetonieren in plattenférmige Probeform)
je Stiick
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Position Gegenstand gultig ab 01.01.2026 Preis auf Anfrage

10.08 Uberpriifung der Betoniiberdeckung der Bewehrung sowie der Stababstande der
Bewehrung mit dem Profoscope+ (Messgerat dient zur direkten zerstérungsfreien
Messung der Bewehrungstiefe und -lage in einem Bauteil) an einer
Untersuchungsstelle (Punktscan ca. 1 m? bzw. bis 20 Messungen)
je Stunde

10.09 Uberpriifung der Betoniiberdeckung der Bewehrung sowie der Stababstande der
Bewehrung mittels rechnergestltztem Betonuberdeckungs-Messgerat Profometer PM
630 bzw. PM 8000 zur direkten zerstorungsfreien Messung der Bewehrungstiefe, -
lage und -anzahl in einem Bauteil (Linien- oder Flachenscan)

je Stunde

10.10 Auswertung der  elektronisch gespeicherten Priifergebnisse der
Betondeckungsmessung fiir Profoscope+ bzw. Profometer PM 630 / PM 8000
je Stunde

10.11 Bestimmung der Feuchtigkeit einer Baustoffprobe durch Ofentrocknung, Darrversuch
nach DIN EN ISO 12570 bzw. CM-Methode (Probenentnahme nach zeitlichem
Aufwand)
je Stiick

10.12 Priifung der Oberfladchen- bzw. Haftzugfestigkeit gem&nR DIN EN 1542, nach ZTV-ING

bzw. Instandsetzungsrichtlinic DAfStb mit elektronischem Haftzugpriifgerat,
einschlieflich Probenvorbereitung (Ausfiihren einer Ringnut) bei ebenerdiger Lage
und Temperaturen groBer 15°C; bei abweichenden Bedingungen wird der Aufwand
gesondert berechnet

je Stiick

10.13 Priifung der Karbonatisierungstiefe mit Phenolphthalein (pH 8,2 - 9,8) einschlieflich
Anlegen einer Stemmstelle vor Ort
je Stiick

10.14 Entnahme einer Bohrmehlprobe aus einer definierten Bauteiltiefe an einer
Entnahmestelle fiir eine Salzanalyse
je Stiick

10.15 Zulage zur Vorposition 10.14 fiir die Entnahme einer weiteren Bohrmehlprobe fiir jede
weitere Bauteiltiefe
je Stiick

10.16 Prifung des Chloridgehaltes an einer pulverférmigen Probe mittels Photometer mit
RST-Technik
je Stiick

10.17 Priifung des Sulfat- bzw. Nitratgehaltes an einer pulverformigen Probe mittels
Photometer mit RST-Technik
je Stiick

-11 -
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Position Gegenstand gultig ab 01.01.2026 Preis auf Anfrage

11 Personal / Sonstiges

11.01 Erstellung eines Priifberichtes (auch Zweitausfertigungen)
je Stiick

11.02 Durchfilhrung von aulerordentlichen Verwaltungstatigkeiten
je Stunde

11.03 An- und Abfahrt Baustelle bis zu 50 km vom né&chsten Laborstandort fiir die
Durchfiihrung von Priifungen, Entnahme bzw. Abholung von Proben
je Stiick

11.04 An- und Abfahrt eines Laborwagens auf Bauvorhaben (iber 50 km vom jeweiligen
Laborstandort
je km

11.05 Gestellung eines Laboranten mit Fahrzeug und Laborgerate fiir die Durchfiihrung von
Baustoffprlifungen
je Stunde

11.06 Gestellung eines weiteren Laboranten ohne Fahrzeug und Laborgeréte fiir die
Durchfiihrung von Baustoffpriifungen
je Stunde

11.07 Wartezeit eines Laboranten einschlieRlich Laborfahrzeug auf der Baustelle
(je 0,5 Std.)
je 0,5 Std.

11.08 Gestellung eines Betoningenieurs zur Beratung oder Vorbereitung von Prifungen,
Auswertung der Ergebnisse und Erstellung einer Dokumentation bzw. eines
Prifberichtes
je Stunde

11.09 Gestellung eines Sachverstandigen fir Schaden im konstruktiven Ingenieurbau fiir die

Erstellung eines Gutachtens, eines Sachverstandigen SIVV oder einer fachkundigen
Person (Betontechnologie)

je Stunde 150,00
11.10 Zulage fir Leistungen an Samstagen

% 50 %
1.1 Zulage fir Leistungen aulerhalb der Normalarbeitszeit von 20:00 bis 06:00 Uhr, an

Sonntagen und an gesetzlichen Feiertagen

% 150 %
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UBERWACHUNG | BERATUNG | ENTWICKLUNG | GUTACHTEN

Allgemeine Vertragsbedingungen

Die Barg Baustofftechnik GmbH (Auftragnehmer) erbringt
seine Leistungen nur aufgrund der nachstehenden
Allgemeinen Vertragsbedingungen. Diese werden mit der
Erteilung des Auftrages durch den Auftraggeber Bestandteil
des abgeschlossenen Vertrages. Sie gelten fiir nachfolgende
Auftrage auch ohne erneute ausdriickliche Einbeziehung.
Anderslautende Bedingungen des Auftraggebers werden
auch dann nicht Vertragsbestandteil, wenn der
Auftragnehmer ihnen nicht ausdriicklich widerspricht.
Vereinbarungen, die eine Ergdnzung, Anderung oder
Aufthebung  von  Bestimmungen der allgemeinen
Leistungsbedingungen beinhalten, bedirfen der Schriftform
bzw. der schriftlichen Bestatigung durch den Auftragnehmer.

Die Vergitung des Auftragnehmers richtet sich nach dessen
jeweils giltiger Gebuhrenliste. Diese ist Vertragsbestandteil.
Die in der Gebiihrenliste aufgefiihrten Preise verstehen sich
zuztiglich Mehrwertsteuer in der jeweils geltenden Hohe.

Die Priifungen des Auftragnehmers werden nach den jeweils
geltenden technischen Vorschriften durchgefiihrt.

Der Auftragnehmer (ibernimmt die Kontrolle der Dosier-
genauigkeit der Mischanlage nur als besonderen Auftrag.
Die Verantwortung fiir die Einhaltung, die Herstellung und die
Verarbeitung des Betons nach den vorgeschriebenen
Rezepturen sowie die Verantwortung fiir die notwendigen
Prifungen nach Augenschein tragt der Auftraggeber bzw.
sein Bau- bzw. Werkleiter.

Der Auftragnehmer kommt erst in Verzug, wenn ihm der
Auftraggeber eine angemessene Nachfrist zur Erbringung
seiner Leistungen gesetzt hat.

Wird die Leistungszeit aus Griinden Uberschritten, die vom
Auftragnehmer nicht zu vertreten sind, so ist dieser
berechtigt, den Vertrag zu kiindigen. Die Kiindigung lasst den
vertraglichen Vergitungsanspruch fiir die bis dahin
erbrachten Leistungen unberihrt.

In allen Fallen der vorzeitigen Vertragsbeendigung aus
Griinden, die vom Auftragnehmer nicht zu vertreten sind, hat
der Auftragnehmer Anspruch auf die vereinbarte Vergitung.
Ersparte Aufwendungen muss er sich anrechnen lassen.

Fur andere als Kérperschaden, die dem Auftraggeber bei der
Entnahme von Materialproben, bei der Erbringung einer
geschuldeten Leistung oder durch fehlerhafte Priifungen,
Untersuchungen, Priifungsergebnisse, Priifungszeugnisse,
Prifungsbericht oder Gutachten entstehen, haftet der
Auftragnehmer nur bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit, es
sei denn, es handelt sich um die Verletzung von Pflichten,
deren Erfiillung die ordnungsgemaBe Durchfiihrung des
Vertrages uberhaupt erst ermdglichen. In diesen Féllen ist die
Haftung begrenzt auf den Ersatz des typischen,
vorhersehbaren Schadens.

6.

10.

1.

12.

13.

Alle Gewahrleistungs- und Schadensersatzanspriiche gegen
den Auftragnehmer - gleich welcher Art - verjahren in sechs
Monaten, bei Arbeiten an einem Bauwerk in fiinf Jahren. Die
Frist beginnt mit dem Tage des Eingangs des
Priifungsergebnisses, Priifungszeugnisses, Priifungsbe-
richtes oder Gutachtens beim Auftraggeber.

Der Auftragnehmer ist berechtigt, angemessene Vorschiisse
zu verlangen.

Die Rechnungen des Auftragnehmers sind nach Eingang
beim Auftraggeber von diesem ohne jeden Abzug
unverziglich zu begleichen. Skontoabzlige sind nicht
zuldssig. Erfolgt die Zahlung nicht fristgerecht, ist der
Auftragnehmer berechtigt, fiir jede Mahnung pauschale
Mahngebiihren von 10,00 EUR zu erheben.

Im Verzugsfalle schuldet der Auftraggeber Verzugszinsen in
Hohe von 6 % Uber dem jeweiligen Diskontsatz der
Bundesbank. Die Geltendmachung eines weiteren Ver-
zugsschadens bleibt unber(hrt.

Die Priifungszeugnisse verbleiben bis zur vollstandigen
Bezahlung im Besitz des Auftragnehmers.

Prifsticke sowie nicht verwendete Proben werden, falls
keine besondere Vereinbarung dariiber getroffen wird, nach
Abschluss der Prifung vom Auftragnehmer vernichtet.

Auskiinfte Uber Prifungsergebnisse, Priifungszeugnisse,
Prifungsberichte und Gutachten sowie die damit in
Zusammenhang stehenden Handlungenerteilt der Auftrag-
nehmer nur dem Auftraggeber. Auskiinfte an Dritte sind nur
mit Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

Dies gilt nicht fir Auskunftsersuchen von Gerichten oder
Behdrden in den durch das Gesetz vorgesehenen Fallen.

Die Verwendung von Prifungsergebnissen, Priifungszeug-
nissen, Prifungsberichten oder Gutachten zu anderen als
den zur Erflillung des Vertrages dienenden Zwecken durch
den Auftraggeber oder Dritte ist - auch teil- bzw. auszugs-
weise - nur mit vorheriger Einwilligung des Auftragnehmers
zuldssig. Bei Verwendung durch Dritte ohne vorherige Ein-
willigung durch den Auftragnehmer (ibernimmt dieser keine
Haftung.

Beratungen seitens des Auftragnehmers werden nach
bestem Wissen durchgefiihrt. Fir die Richtigkeit der
Beratungen besteht keine Haftung irgendeiner Art.

Fir den Abschluss von Uberwachungsvertragen gelten die
Allgemeinen Vertragsbedingungen nur insoweit, als sie den
fir  solche  Vertrage  behordlichen  genehmigten
Vertragsmustern nicht entgegenstehen.

Erfiillungsort und Gerichtsstand ist Frankfurt (Oder).



